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Manual de Instalação das baterias iPedal

Baterias 36 e 48 volts para ebikes



iPedal Ebikes, Motores e Baterias para Bicicletas Elétricas

Este manual fornece as orientações básicas para instalação das baterias

iPedal do tipo removível. As baterias são enviadas com chaves, suporte para

fixação no quadro e carregador.

Antes de iniciar

Se você vai conectar os fios do motor aos terminais da sua nova bateria,

você vai precisar de:

● Ferro de solda e estanho

● Alicate de corte

● Ferramentas diversas

Montagem do terminal principal

Separe o corpo da bateria do suporte que normalmente seguem juntos.

Retire os parafusos M5 do quadro liberando o local onde será fixado o

suporte da bateria.

Caso você necessite fazer a solda do conector principal que liga a bateria

no cabo que vai para o motor,

localize-o retirando os quatro

parafusos philips para então,

retirar a capa protetora e ter

acesso à parte interna dos

terminais e Bingo! Eis o conector!

Você pode removê-lo com as

mãos para facilitar o processo de

solda.

Agora observe cuidadosamente a

polaridade do terminal principal

de conexão da bateria. Cada um

dos bornes de fora deverão ser
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soldados juntos, sendo que o borne central (ausente em alguns casos) pode

ser ignorado. Respeite a posição, repare a ranhura na parte inferior

conforme a foto.

Recomendamos que lixe um pouco os terminais para facilitar a

aderência da solda.

Normalmente há um cabo com

plugues que vem do motor, meça a

distância livre que permite que o cabo

alcance a região onde está o borne

central da bateria e então corte o cabo

nessa posição de forma que fique uma

folga que permita um roteamento

saudável sem que o cabo fique

esticado. Agora desencape uma parte

dele para liberar e separar os pólos

positivo e negativo para que ele fique

próximo do ponto onde você fará a

solda.

Passe o cabo principal por dentro do

orifício que irá conduzi-lo para dentro da

capa do suporte antes de fazer a solda e

então faça uma dobra no cabo de conexão

para soldar os bornes juntos.

Solde com amor, veja a foto.

Após feita a solda, teste o encaixe

conforme a foto.

Agora você pode reposicionar o terminal

na placa base e fechar a tampa do suporte
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recolocando os quatro parafusos philips que você guardou e certamente

não perdeu.

Opcional - conector XT60

O uso de um conector entre o motor e a bateria também é possível,

caso você desejar. Nesse caso recomendamos os conectores da linha XT60

(foto), que suportam os valores altos da amperagem da

bateria. Perceba que por se tratar de um conector parrudo,

você irá precisar de um bom ferro de solda e se certificar de

que os bornes atingem o ponto de fusão do estanho para

que a solda escorra para toda a superfície do borne e

garanta uma solda eficiente. O conector FÊMEA DEVERÁ

FICAR SEMPRE PARA O LADO DA BATERIA a fim de evitar riscos de curto

circuito no manuseio da bateria, deixando o lado macho para o lado do

motor. Recomendamos que você fixe o conector em uma pequena morsa

ou algo semelhante, caso contrário você poderá queimar as mãos tentando

segurar o conector. Na área técnica do site iPedal em

https://www.ipedal.com.br/tecnica você encontrará um vídeo que dá uma

orientação completa sobre o processo de solda do conector XT60.
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Instalação do trilho -
baterias removíveis

Em seguida, aplique a fita

dupla face 3M VHB 4970 em

toda a extensão do trilho,

deixando aberturas para a

passagem dos parafusos M5.

Fixe o suporte no quadro

usando uma ferramenta e

parafusos allen M5 de

preferência de aço inoxidável.

Os parafusos de fixação da

base das baterias removíveis

poderão ser fixados nos furos

originais destinados ao porta

garrafas de sua bike.

Normalmente o quadro da bicicleta possui um par de parafusos que

segura o suporte de caramanhola (garrafinha). Quando não é o caso, você

precisará furar o quadro e, com uma rebitadeira apropriada, fixar as

porcas/rebites que irão segurar o suporte.

A porca-rebite é especial e requer uma rebitadeira específica

para ser instalada. Você a encontrará nas boas bicicletarias.

Normalmente o par de furos originais é suficiente para

estabilizar o suporte, mas se você estiver usando uma bateria

muito grande e sentir que parece instável, você conseguirá mais

eficiência se fizer um furo extra para melhorar isso utilizando assim, três

parafusos ao invés de apenas dois.

Para isso, você precisará de uma ferramenta para rebitar os bornes ,
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além de ter de furar o quadro da

bicicleta, o que em muitos casos poderá

significar a perda da garantia do quadro

fornecida pelo fabricante, ou seja, é por

sua conta e risco.

Você também pode utilizar a trava

roscas torque médio e garantir que as

vibrações do dia a dia não permitirão

que os parafusos que vão no suporte da

caramanhola se soltem.

Por fim, aplique um filme de PVC

para comprimir o conjunto e curar a fita

dupla face. A compressão deve durar 24

horas para a máxima resistência

Este suporte comporta baterias de

diferentes capacidades, que podem ser

intercambiadas, ou seja, se você dispõe de

uma bateria extra de mesma tensão, ela

também poderá ser encaixada no mesmo

suporte.

Encaixe cuidadosamente a bateria de forma

que ambos os lados fiquem corretamente

presos ao suporte e sempre feche a bateria

com a chave.

Uma vez que a bateria esteja colada no downtube, envolva-o com
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plástico filme para que a aderência se complete ao longo de ao menos 8

horas de descanso sem movimento.

Instalação de baterias sob medida, customizadas - fixas, não
removíveis

A instalação da bateria customizada é análoga a instalação do trilho da

bateria removível. A diferença é que no lugar do trilho, usamos uma placa

intermediária, feita do mesmo material da carcaça da bateria customizada.

Essa placa deve ser igualmente instalada e parafusada nos suportes de

caramanhola e usando a mesma fita dupla face fornecida.

Em seguida, a bateria customizada deverá ser colada com as outras fitas

dupla face fornecidas.

Por fim a aplicação do filme de PVC para compressão e cura por 24

horas.

Cuidados essenciais

Independentemente da tensão e

capacidade de carga, as baterias

iPedal são fabricadas com células

de lítio, necessitando de alguns

cuidados específicos que

garantem tanto sua segurança,

quanto sua durabilidade.

1. Embora as baterias

iPedal estejam protegidas contra

a penetração de poeiras tais
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como areia, terra, e equivalentes, ela é apenas resistente à água em

situações de exposição aos respingos causados pela passagem por

poças ou chuvas. Sendo assim, a bateria não deve ser imersa em

água doce, salobra ou salgada, não podendo também ser lavada

com dispositivos que produzam pressão de água tais como

lavadoras de jato e equivalentes. Tecnicamente, as baterias têm

proteção IP grau 65.

2. Estas baterias são feitas com células de Lítio, o que permite uma

alta concentração de carga com um peso muito reduzido em

relação a baterias de chumbo. Entretanto, estas baterias são

sensíveis e, se expostas a calor extremo, podem ser perigosas,

podendo inclusive entrar em combustão e explodir.

3. Evite que objetos, especialmente aqueles contundentes colidam

com a bateria.

4. Jamais perfure a bateria. Respeite sua integridade.

5. Respeite o tempo de carregamento da bateria, não a deixe sem

supervisão.

6. Não carregue a bateria em locais próximos de itens inflamáveis.

7. Caso você perceba que a bateria apresenta aquecimento anormal,

produz ruídos como um chiado ou começa a inchar, desconecte-a

imediatamente do carregador e afaste-a de materiais inflamáveis

colocando-a em um lugar aberto. Se possível, desconecte-a do cabo

de energia que a conecta ao controlador na bicicleta e mantenha

distância.

8. Não carregue sua bateria com outro carregador que não seja o

original fornecido pela iPedal

9. Não ligue duas ou mais baterias em paralelo ou em série sem a

orientação e material apropriado para isso fornecido e orientado

pela iPedal

10. Caso sua bateria fique por longos períodos sem uso (mais de seis
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meses), procure deixar a carga próximo de 50%, assim você

prolongará a vida útil da bateria.
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Tabela com as baterias removíveis iPedal disponíveis
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Termos de garantia
Motores, baterias e bicicletas elétricas: 1 ano

Pintura de quadro: 90 dias

Condições da Garantia de 12 meses iPedal

Seus equipamentos adquiridos na iPedal possuem garantia de 12 meses a contar da data do recebimento do produto. Esta garantia é

dividida em duas fases a saber:

1. Garantia legal - 3 meses: Conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor, sua compra está protegida pela garantia legal

do consumidor durante os três primeiros meses em condições normais de uso contra defeitos de fabricação.

2. Garantia estendida - 9 meses: (não se aplica a pintura de quadro de bicicletas elétricas) Após o término do terceiro mês, seu

motor entrará no período de garantia estendida, cujos termos estão claramente descritos na área técnica do site iPedal, no

endereço web https://www.ipedal.com.br/garantia-ipedal. Certifique-se de ter lido e compreendido detalhadamente os termos

especificados, pois o não cumprimento deles, incorrerá na perda da garantia estendida por mau uso.

 
Quebra de garantia

A não observação dos itens expostos no parágrafo anterior pode causar falhas, danos ou defeitos que, uma vez identificados, não serão

cobertos pela garantia. Fique especialmente atento para evitar que motor ou bateria sejam submetidos a imersão ou invasão por água

pressurizada.

Não faça cortes ou intervenções nos chicotes elétricos dos demais periféricos,

Não proceda modificações ou tentativas de modificações das características originais do equipamento, tanto através de modificações físicas

quanto de alterações de configurações estendidas através de softwares.

Também não serão cobertos pela garantia aqueles eventuais defeitos que possam ser causados após a alteração da configuração da

velocidade máxima indicada pela legislação brasileira.

Caso sua bicicleta manifeste defeitos e estes forem identificados como terem sido causados pela não observação de qualquer um dos itens

acima, a garantia fica automaticamente cancelada.

Veja mais em https://www.ipedal.com.br/cuidados
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